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Kinesis Ergo Elan Tastatur

Die ergonomische Tastatur für hohe 
Ansprüche.

Beschreibung Endlich ist die Kinesis Ergo Elan Tastatur auch in Deutschland im deutschen 
Layout verfügbar. 

Diese Tastatur besticht vor allem durch ihre ergonomische Form, ohne jedoch auf 
die gewohnte Tastenanordnung zu verzichten. Somit ist die Umgewöhnung sehr 
kurz. Durch die getrennte Anordnung der Tastenfelder ist die Tastatur schlecht im 
"2-Finger Suchsystem" zu bedienen.

Die Handballen können auf die Flächen vor den Tasten gelegt werden. Es werden 
spezielle gepolsterte Auflagen mitgeliefert, die auf Wunsch aufgeklebt werden 
können.

So positioniert, liegen die Finger automatisch in der Grundstellung auf den 
bläulich gefärbten Tasten. 

Die Daumen liegen automatisch auf der Backspace- und Leerzeichen Taste.

Die Tastenelemente sind qualitativ-hochwertige Cherry-Tasten mit einem leichten 
taktilen Druckpunkt und einer Lebensdauer von min. 50 Mio. Anschlägen. 
Zusätzlich gibt die Tastatur einen leichten elektronischen Klick von sich.

Alle Tasten sind programmierbar und können mit Tastenfolgen mit bis zu 46 
Zeichen belegt werden. So können z.B. Passwörter, eMail Adressen oder auch 
Kürzel wie Kopieren/Einfügen hinterlegt werden.

Technische Daten Mechanische Daten

Gehäuse: Tischgehäuse

Gehäusematerial: Kunststoff ABS

Schutzgrad: IP40

Farbe: Computer-grau

Abmaße: 420 x 210 x 65 mm

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Cherry MX-Taster

Tastenanzahl: 86

Lebenszeit: 50 Mio. Betätigungen min.
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Schaltkraft: 0,6 ± 0,2 N

Schaltweg: 3,8 ± 0,4 mm

Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: AT (mit Adapter PS/2 )

Betriebsspannung: 5 V

Umwelt

Betriebstemperatur: von -10 °C bis 70 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit: 5 - 95 % RH (keine Kondensation)

Katalognr. Artikelbezeichnung

KE1077 Kinesis Ergo Elan-PS/2-Ger PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout 
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PI 056 - 25.09.2003 GeBE übernimmt Kinesis Distribution 
GeBE setzt auf Ergonomie. 
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