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KVS-90 Einbauvariante mit integriertem 
Trackball

Elegante Edelstahltastatur mit 90 
Kurzhubtasten und eingebautem Trackball.

Beschreibung 

 

Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Bereiche, als auch für die 
klassische Industrie oder den Maschinenbaubereich. Gut geeignet auch für 
medizinische Anwendungen oder in der Chemie.

Besonderheiten:

Der eingebaute Trackball mit 38mm (IP65) eignet sich gut für Anwendungen, die einen 
Mausersatz benötigen.

Die Einbauvariante mit 90 Kurzhubtasten verfügt über das WIN95/98 Layout.

Die Tastatur bietet ein angenehmes Tastgefühl durch gute taktile Rückmeldung.

Auch harte Beanspruchung wird durch die schock- und vibrationsfeste Ausführung 
gewährleistet.

Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65.

Die Tastaturen sind alle kundenspezifisch anpassbar und in verschiedenen 
Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.
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Technische Daten Mechanische Daten

Abmaße: 467 x 162,2 x 56 (tief) mm

Gehäusematerial: Edelstahl

Schutzgrad: IP65

Tasten

Tastenanzahl: 105

Tastaturlayout: Windows95-Deutsch

Lebenszeit: 3 mio. Betätigungen

Schaltkraft: 3 N

Schaltweg: 0,8 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: PS/2

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: 100 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von - 0 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: von -20 °C bis +65 °C

Lieferinformationen 

Bei einer Abnahme ab 10 Stück können auf Wunsch die Tastaturen auch mit Ihrem 
Logo belasert werden, um die Wiedererkennungswirkung Ihrer Terminals zu erhöhen.
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Hierzu benötigen wir lediglich eine Datei in der Form .dxf (AutoCad) oder .cdr (Corel 
Draw) und die Stelle auf der Tastatur an der Sie Ihr Logo platzieren möchten.Hierzu 
benötigen wir lediglich eine Datei in der Form .dxf (AutoCad) oder .cdr (Corel Draw) und 
die Stelle auf der Tastatur an der Sie Ihr Logo platzieren möchten.

Es entstehen Einrichtungskosten von DM 180,- die jedoch nur einmalig zu entrichten 
sind. Der Aufpreis für die Belaserung gegenüber des Listenpreises beträgt dann je 
Tastatur nur DM 25,-- .

Katalognr. Artikelbezeichnung

edelstahlrackball   

KV1178 KVS-90-Ger-Einbau-
Edelstahlrackball 

PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout  

kunstofftrackball  

KV1019 KVS-90-Ger-Einbau-Trackball PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout  

KV1150 KVS-90-US-Einbau-Trackball PS/2 Anschluss, US Layout  

Zubehör

Katalognr. Artikelbezeichnung

ZX1169 Erroclean 3000 Spezial Reinigungs- und 
Pflegemittel 

 

Katalog-Querverweise

Klick! Titel

 

KVS-90-105 Einbau Serie nach IP65 
Edelstahltastaturen mit 63 bis 105 Tasten als Standardversion 
oder als Version mit integriertem Trackball oder Touchpad 
erhältlich. 
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