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KVS-E105 Rückeinbauvariante

Fullsize-Edelstahltastatur mit 105 
Langhub-Tasten als Rückeinbauvariante.

Beschreibung Diese Tastatur entspricht dem kompletten Layout einer Standardtastatur. 

Falls der Nummernblock nicht benÃ¶tigt wird und die Tastatur aber besonders 
platzsparend gestaltet sein soll, gibt es auch eine Variante ohne Nummernblock.

Wie die anderen Tastaturen der Fullsize-Reihe ist dieses erstklassige 
Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65 und ist durch die 
herausragenden Tastenkappen mit langem Hub leicht zu bedienen.

Als Rückeinbauvariante kann die Tastatur mit Hilfe der umlaufenden 
Montagelöcher einfach in ein bestehendes System integriert werden.

FÃ¼r weitere Informationen und Eigenschaften dieser Tastatur finden Sie auf der 
HAUPTSEITE dieser Serie.

Technische Daten Mechanische Daten

Gehäuse: Rückeinbau

Gehäusematerial: Edelstahl

Schutzgrad: IP65

Abmaße: 464 x 162 x 29 mm

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Membrane

Tastenanzahl: 105

Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 1,5 ± 0,2 N

Schaltweg: 1,6 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten
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Anschluss: PS/2

Zusatzanschluß: für Trackball PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +55 °C

Lagertemperatur: von -25 °C bis +70 °C

Katalognr. Artikelbezeichnung

KV1220 KVS-E105-R-PS/2-Ger PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout 

KV1221 KVS-E105-R-PS/2-US PS/2 Anschluss, deutsches 
Layout 
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