Alles unter Kontrolle - GeBE Tastaturcontoller steuert I2C-bus Display
Germering, Oktober 2010. Pünktlich zu den Herbstmessen stellt GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ein Peripherie Gerät vor, das von den GeBE Tastatur-Controllerboards der Serie GCK-978 angesteuert wird: Ein kaum daumengroßes, zweizeiliges I2C-Bus LCD Display zur Verdeutlichung verschiedenster Meldungen oder Anweisungen. Je nach Anwendung steht dort der Produktpreis (z.B. im POS System), welche Aktion durchzuführen ist (z.B. “Eingabe bestätigen”) oder was gerade in der Applikation abläuft (z.B. eine Fehlermeldung). Alles in zwei Zeilen mit je 2x16 Zeichen (5x8 dots) kann statisch oder, zur besseren Wahrnehmung, als Laufschrift angezeigt werden. Beide Arten der Visualisierung machen den Arbeitsablauf auf alle Fälle komfortabler, effizienter oder sogar sicherer. Zur Ansteuerung des Displays erhalten die OEM Kunden Sourcen und Beispiele, um das Produkt optimal in Ihre Anwendung zu integrieren.. Die Tastenmmatrix wird schließlich vom Anwender selbst per GeBE Matrix-Programmiertool programmiert. Zusätzlicher Pluspunkt:  das Gerät wird mit nur einem Kabel an das System angeschlossen. Die Abarbeitung der ankommenden Daten als Tastaturbefehle oder Displayanzeigen übernimmt der GCK-978.

Programmierung selbsterklärend
Die Controllerboards der Serie GCK-978 eignen sich für die gängigen Techniken wie Folien-, Kontakt- und Gummitastaturen.. Zusätzliche Peripheriegeräte wie Touchpad, Trackball oder auch Kartenleser lassen sich an dem GeBE Controller problemlos betreiben. Zur Programmierung der Matrix gibt es ein Programmiertool, dessen Maskenaufbau nahezu selbsterklärend und daher leicht zu bedienen ist. Den Tastaturcontroller GCK-978 in Kombination mit dem LCD I2C-bus Display gibt es bei GeBE Elektronik und Feinwerktechnik zu einem fairen Preis, schon ab kleinen Stückzahlen.

GeBE Elektronik und Feinwertechnik GmbH

Diana Zimmermann – Marketing/PR

dz@gebe.net

PAGE  
1

