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TUQ 90

Trackball im Tischgehäuse mit 
abnehmbarer Handauflage

Beschreibung 

 

Die folgenden Merkmale zeichnen diesen Trackball zum idealen Eingabegerät für 
eine Vielzahl von Anwendungen aus:

●     Die großen Tasten und die Kugel sind ergonomisch angeordnet. Die 
abnehmbare Handballenauflage ist ein weiteres ergonomisches 
Highlight.

●     Die Kugel besticht durch ihren Durchmesser von 50mm und dem 
Gewicht von 124g, wodurch sie sich besonders gut positionieren lässt. 
Ferner ist sie mit wenigen Handgriffen aUSBaubar und somit leicht zu 
reinigen.

●     Die Net Version ermöglicht das Scrollen in modernen Windows 
Applikationen

●     Die "Halten"-Funktion der linken Taste ermöglicht es dem Benutzer z.B. 
einen markierten Text ohne ständiges Betätigen der Taste zu 
verschieben.

●     Die Auflösung lässt sich je nach Bedarf zwischen 20 und 6400 dpi 
einstellen.

●     Die USB-Version besticht durch ihr cooles iMac-Design.

Technische Daten Mechanische Daten

Abmaße: 120 x 193 x 48 mm

Gewicht: 0,34 kg

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik: Mikroschalter

Tastenanzahl: 3

Elektrische Daten

Anschluss: USB
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Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: von ^-10 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 85% nicht kondensierend

Ergänzende Informationen

Kugeldurchmesser: 50mm

Lieferinformationen Trackball im Tischgehäuse, abnehmbare Handballenauflage, Treiberdiskette, 
Handbuch

Katalognr. Artikelbezeichnung

TS1072 TUQ-90 Net-USB USB Anschluss, 3 Taster 
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